
前バーには、画像(1)の金具を取り付けます。 後ろバーは、型式によって金具の形状が異なります。

(2)

GX前
ねじに六角ボルトを
付けています。

(3)

GX
GXはルーフライニングが厚い
ため、高ナットを付けています。

(1)

ねじには、何も付いていません。

取り付け金具について

トラスネジは、内側から取り付けると
ボードに傷を付けません。

延長ステーを使用するパターン

金具を下に垂らすパターン

バーを金具の下にするパターン

金具の上にするパターン

バ
ー
の
位
置
を
上
げ
る

バ
ー
の
位
置
を
下
げ
る

ノブボルトを手で締め込むだけで、
金具もバーも取り付けられます。
後ろバーは延長ステーを使用して下げると、
ボードの出し入れがしやすいです。

スライドバーの取り付け方

GX 後
外
側
ボ
デ
ィ

内
側
鉄
板

ル
ー
フ
ラ
イ
ニ
ン
グ

荷室に2つずつ対になっている
メクラ穴に、後ろバーを取り付けます。

2列目アシストグリップ横にある穴に
前バーを取り付けます。

外
側
ボ
デ
ィ

内
側
鉄
板

ル
ー
フ
ラ
イ
ニ
ン
グ

GX 前

※ GXは締め込む際、必ず長ナットをねじに入れておくようにして下さい。
　 ナットがないと締め込みによって内張りが押されてしまううえ、外壁を貫通したり傷つける恐れがあります。

メクラ穴になっているプラスチックを
外し、金具を取り付けます。
※ 写真は、GXです

※ DXは、前バー・後ろバーともに同じ
 　金具を使用します。
 　ナットは付きません。

DX 前後

金具の取り付け方
車壁のプラスティックカバーを外し、奥のネジ穴を利用します。
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